
С ксенонгалогеновым (XHL) 

или светодиодным (LEDHQ) 

освещением 

С ксенонгалогеновым (XHL) 

или светодиодным (LEDHQ) 

освещением 

[008]  01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ 

Отоскоп HEINE BETA® 400 F.O. 
Увеличение в 4,2 раза с ксенонгалогеновым (XHL) освещением

Отоскоп BETA 400 F.O. с ксенонгалогеновым освещением XHL вместо светодиодного 
освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками ото
скопа BETA 400 LED F.O. 

Ксенонгалогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу. 

Отоскоп BETA 400  F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки Tips, 
без рукоятки  B001.11.401  B002.11.401 

То же, без воронок, без рукоятки  B001.11.400  B002.11.400 

Запасная ксенонгалогеновая лампа XHL  X001.88.077  X002.88.078 

Диагностические ЛОРнаборы HEINE BETA® 400 F.O. 

Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O. с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиодным 
(LED) освещением; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 400 F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  B143.10.118 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор
матором  B143.27.388  B143.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  B143.27.387  B143.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  B143.23.420  B143.24.420 

Диагностические наборы HEINE BETA® 400 F.O. 

Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O., офтальмоскоп BETA 200, оба с ксенонгалоге
новым (XHL) или светодиодным (LED) освещением; 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
одна запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 400 F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  A153.10.118 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор
матором  A153.27.388  A153.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A153.27.387  A153.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A153.23.420  A153.24.420 



С ксенонгалогеновым (XHL) или свето

диодным (LEDHQ) освещением 

(XHL) или свето

[010]  01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ 

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 200 F.O. 

Состав набора: отоскоп BETA 200 F.O. с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиодным 
(LED) освещением; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 200 F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  B141.10.118 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор
матором  B141.27.388  B141.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  B141.27.387  B141.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  B141.23.420  B141.24.420 

Диагностические наборы HEINE BETA® 200 F.O. 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O., оба 
с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111); 
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
одна запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением; 
жесткий кейс. 

Диагностические наборы BETA 200 
F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

LED 

Батареечная рукоятка BETA  A132.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор
матором  A132.27.388  A132.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A132.27.387  A132.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A132.23.420  A132.24.420 

С ксенонгалогеновым

диодным (LEDHQ) освещением 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[011]01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ 

Отоскоп HEINE K 180® F.O. 
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Стандартный универсальный фиброоптический отоскоп

Фиброоптическое  (F.O.) освещение 

Поликарбоновый корпус 

Отоскоп с фиброоптическим (F.O.) освещением изготовлен из легкого высокопрочного 
поликарбоната.

Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый 
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Конструкция из поликарбоната. Ударопрочный корпус.
Ксенонгалогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Акриловое обзорное окно с 3х увеличением. Резкое сфокусированное изображение
без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, 
не потеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Отоскоп K 180 F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

С 4 многоразовыми ушными воронками, без рукоятки  B001.11.551  B002.11.551 

То же, без воронок, без рукоятки  B001.11.550  B002.11.550 

Запасная ксенонгалогеновая лампа XHL  X001.88.077  X002.88.078 

Диагностические наборы HEINE K 180®  F.O. 

Состав набора: отоскоп K 180 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111);
мягкий кейс.

Нaборы отоскопа K 180 F.O.  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  B181.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором  B181.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  B181.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  B181.23.420 

Состав набора: офтальмоскоп K 180, отоскоп K 180 F.O., 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B000.11.111); 
жесткий кейс. 

Комбинированные диагностические наборы K 180  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  A279.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором  A279.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A279.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A279.23.420 



[013]01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Диагностические наборы HEINE mini3000® LED F.O. 
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Состав набора: отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.  2,5 В LED 

С батареечной рукояткой mini 3000 с батарейками  D885.20.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.  2,5 В LED 

С 2 батареечными рукоятками mini 3000 и батарейками  D886.11.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм. 

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.  2,5 В LED 

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000  D860.11.022  * 

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете. 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[015]01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ 

Диагностические наборы HEINE mini3000® F.O. 

Л
О

Р
и

нс
тр

ум
ен

ты
 

Состав набора: отоскоп mini 3000 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 F.O.  2,5 В XHL 

Батареечная рукоятка mini 3000, с батарейками  D851.10.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 F.O.  2,5 В XHL 

2 батареечные рукоятки mini 3000, с батарейками  D873.11.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм.

Диагностические наборы mini 3000 F.O.  2,5 В XHL 

2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000  D859.11.022 * 

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете. 

Одноразовые ушные воронки HEINE AllSpec Tips 

Ø 2,5 мм  Ø 4 мм 

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи 
и гигиены рекомендуется использовать одноразовые воронки для отоскопов HEINE. 
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней. 

Одноразовые ушные воронки AllSpec Tips (серые) 

Для отоскопов BETA 400, BETA 200, K 180, mini 3000 F.O., mini 3000 

[02] [02]

[01] [01][01]

[03] 

Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские) [03]  B000.11.128 

Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые) [03]  B000.11.127 

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 2,5 мм (детские) [01]  B000.11.151 

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 4 мм (взрослые) [01]  B000.11.150 

Диспенсер ушных воронок AllSpec, белый [02]  B000.11.149 

Диспенсер для воронок AllSpec, в комплекте с воронками Ø 2,5 и 4 мм [02]. 
Подходящий размер, прозрачная конструкция и быстрый доступ. Новая чистая ворон
ка для каждого пациента. 

: только для одноразового применения. 



[018]  01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 100 

Состав набора: диагностический отоскоп BETA 100; 
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.221); 
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B000.11.237); 
запасная лампа; 
жесткий кейс. 

Нaборы отоскопа BETA 100  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  B236.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором  B236.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  B236.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  B236.23.420 

Диагностический набор HEINE BETA® 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением, 
диагностический отоскоп BETA 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.221);
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы BETA  2,5 В XHL  3,5 В XHL  3,5 В XHL/LED * 

матором  A234.27.388  A234.25.388 

A234.25.387 

Батареечная рукоятка BETA  A234.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A234.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 A234.23.420  A234.25.420 

* Отоскоп BETA 100 с ксенонгалогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным 
освещением. 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[019]01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Диагностический отоскоп HEINE® K 100 
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Диагностический отоскоп с корпусом из высокопрочного 
поликарбоната 

Диагностический отоскоп с прямым ксенонгалогеновым освещением по хорошей цене. 
Головка изготовлена из высокопрочного поликарбоната. 

Используется с многоразовыми воронками Specula или одноразовыми воронками UniSpec. 
Кроме того, при помощи адаптера для воронок Tips (B000.11.306) можно использовать 
одноразовые воронки AllSpec. 

Поликарбоновый корпус. Ударопрочный корпус.
Матовочерная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Ксенонгалогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое акриловое обзорное окно с 3кратным увеличением. Резкое сфокусирован
ное изображение без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, не за
теряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Диагностический отоскоп K 100  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

В комплекте 3 ушные многоразовые воронки Specula 
Ø 3,5/4,5/5,5 мм, без рукоятки  B001.11.576  B002.11.576 

без воронок, без рукоятки  B001.11.575  B002.11.575 

Поликарбоновый корпус 

Простота в использовании 

[01] 

запасная ксенонгалогеновая лампа XHL  X001.88.037  X002.88.049 

Сменный держатель лампы. [01] Сокращает количество бликов.  B000.11.212 

Диагностические ЛОР наборы HEINE® K 100 

Состав набора: диагностический отоскоп K 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B000.11.221);
запасная лампа;
мягкий кейс.

Нaборы отоскопа K 100  2,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  B237.10.118 

Состав набора: диагностический отоскоп K 100; 
3 многоразовые ушные воронки (B000.11.222); 
мягкий кейс. 

Нaборы отоскопа K 100  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  B245.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором  B245.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  B245.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  B245.23.420 



[020]  01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Отоскоп HEINE mini3000® 

Карманный отоскоп с прямым освещением

Современный карманный отоскоп 

Автоматическое выключение

 Дополнительная перезаряжаемая 

рукоятка 

Современный портативный отоскоп уникальной компактной конструкции. Можно исполь
зовать только с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном или синем цветах.

Матовочерная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Улучшенная ксенонгалогеновая технология XHL обеспечивает на 100 % больше света 
по сравнению с обычными лампами. Очень яркий направленный белый свет обеспечивает
идеальное освещение.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании. Совместимость с другими 
инструментальными головками mini3000.
Шарнирное обзорное окно с трехкратным увеличением и оптимизированная поверх
ность корпуса для четкого изображения без рефлексов.
Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно в примене
нии, не теряется при использовании.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. 
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Отоскоп mini 3000  2,5 В XHL 

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 1 набор (4 шт.) многоразо
вых ушных воронок, 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм  D001.70.220 
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 5 одноразовых ушных 
воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм  D001.70.210 

С лампой, без рукоятки и принадлежностей  D001.70.206 

Запасная ксенонгалогеновая лампа XHL  X001.88.110 

* Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с за
рядным блоком mini NT см. на странице 128. 

Диагностические наборы HEINE mini3000® 

Состав набора: отоскоп mini 3000; 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок; 
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс. 

Диагностические наборы mini 3000  2,5 В XHL 

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками  D851.20.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000; 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок; 
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс. 

Диагностические наборы mini 3000  2,5 В XHL 

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками  D873.21.021 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[028]  01  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОРИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОРИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Ветеринарные диагностические наборы HEINE 

NEW Состав набора: щелевая осветительная головка G 100 с ксенонгалогеновым (XHL) или 
светодиодным (LED) освещением; 
1 набор длинных закрытых воронок (57 мм x 4 мм в диаметре, 65 мм x 6 мм в диаметре, 
90 мм x 7 мм в диаметре);
1 запасная лампа для версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением; 
жесткий кейс.

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 

Ветеринарные наборы  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

с кабелем USB и сетевым адаптером  G112.27.388 G112.28.388 

G112.28.387 

Батареечная рукоятка BETA  G112.10.118 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  G112.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  G112.23.420 G112.24.420 

NEW
Состав набора: щелевая осветительная головка G 100, офтальмоскоп BETA200, оба 
с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением; 
1 набор длинных закрытых воронок (57 мм x 4 мм в диаметре, 65 мм x 6 мм в диаметре, 
90 мм x 7 мм в диаметре); 
1 запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением; 
жесткий кейс. 

Ветеринарные наборы  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

с кабелем USB и сетевым адаптером  G148.28.388 

G148.28.387 

Батареечная рукоятка BETA  G148.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 

G148.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  G148.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  G148.23.420  G148.24.420 



с ксенонгалогеновым (XHL) или 

светодиодным (LEDHQ) освещением 

[039]02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

Офтальмологические диагностические наборы HEINE 
BETA® 200/200 S 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением; 
1 запасная лампа для версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс. 
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Наборы офтальмоскопа BETA 200 S  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  C261.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  C261.27.388  C261.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  C261.27.387  C261.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  C261.23.420  C261.24.420 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением; 
1 запасная лампа для версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс. 

Наборы офтальмоскопа BETA200  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  C144.10.118* 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  C144.27.388  C144.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  C144.27.387  C144.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  C144.23.420  C144.24.420 

* Модель доступна с большой батареечной рукояткой (3,5В) X001.99.120 (не подходит для жесткого кейса). Ука
жите нужную в заказе. 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak; 
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенонгалогеновым (XHL) освеще
нием, жесткий кейс. 

Наборы офтальмоскопа BETA 200 S  2,5 В XHL  3,5 В XHL  3,5 В XHL/LED * 

Батареечная рукоятка BETA  C262.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  C262.27.388  C262.25.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  C262.27.387  C262.25.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  C262.23.420  C262.25.420 

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенонгалогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 S LED со свето
диодным (LED) освещением. 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak; 
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенонгалогеновым (XHL) освеще
нием, жесткий кейс. 

Наборы офтальмоскопа BETA200  2,5 В XHL  3,5 В XHL  3,5 В XHL/LED * 

Батареечная рукоятка BETA  C145.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  C145.27.388  C145.25.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  C145.27.387  C145.25.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C145.23.420  C145.25.420 

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенонгалогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светоди
одным (LED) освещением. 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



с ксенонгалогеновым (XHL) или 

светодиодным (LEDHQ) освещением 

[040]  02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

HEINE Диагностические наборы

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O., 
оба с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением; 
1 набор многоразовых воронок (B000.11.111); 
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм; 
одна запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением; 
жесткий кейс. 

Диагностические наборы  2,5 В XHL  3,5 В XHL  LED 

Батареечная рукоятка BETA  A132.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  A132.27.388  A132.28.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A132.27.387  A132.28.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A132.23.420  A132.24.420 

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенонгалогеновым (XHL) или светодиод
ным (LED) освещением, 
диагностический отоскоп BETA 100; 
1 набор многоразовых воронок (B000.11.221);
10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм (B000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенонгалогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы  2,5 В XHL  3,5 В XHL  3,5 В XHL/LED * 

Батареечная рукоятка BETA  A234.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор
матор  A234.27.388  A234.25.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A234.27.387  A234.25.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A234.23.420  A234.25.420 

* Отоскоп BETA 100 с ксенонгалогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным 
освещением. 



[042]  02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

Диагностические наборы HEINE K 180® 

Состав набора: офтальмоскоп K 180, 
в стандартной версии с колесом апертур 1; 
мягкий кейс; 

Наборы офтальмоскопа К 180  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  C182.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевой трансформатор  C182.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  C182.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  C182.23.420 

Состав набора: 
офтальмоскоп K 180, в стандартной версии с колесом апертур 1; 
отоскоп K 180 F.O.;
1 набор многоразовых воронок (B000.11.111); 
жесткий кейс. 

Диагностические наборы K 180  2,5 В XHL  3,5 В XHL 

Батареечная рукоятка BETA  A279.10.118 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевой трансформатор  A279.27.388 

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  A279.27.387 
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4  A279.23.420 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[043]02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ 

Офтальмоскоп HEINE mini3000®  LED 
со светодиодным освещением HEINE — LEDHQ 

Карманный офтальмоскоп, не требую

щий технического обслуживания

 Оптимальная цветопередача

 Время работы — 10 часов 

Современный офтальмоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического
обслуживания. Его яркость и цветопередача сопоставимы с ксенонгалогеновым офталь
москопом HEINE XHL.

Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене ламп.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородной 
светоотдачи в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 95, 
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 90.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора
отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интен
сивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда 
батареи, давая вам знать, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи; дает понять, 
когда следует заменить батарею.
Стандартное время работы составляет 10 часов. Замена батарей требуется реже, 
а срок службы перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.

Более подробные технические характеристики см. в описании офтальмоскопа
mini 3000 с ксенонгалогеновым (XHL) освещением на странице 045.

Офтальмоскоп  mini 3000 LED  2,5 В LED 

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками  D008.71.120 
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С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)  D008.71.200 

Без рукоятки  D008.71.105

Апертуры mini 3000 

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр 

Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи 
настольного зарядного блока mini NT см. на странице 128. 



[044]  02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

Диагностические наборы HEINE mini3000®  LED 

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками  D885 .21 .021  

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED; 
жесткий кейс. 

Набор офтальмоскопа mini 3000  LED  2,5 В LED 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.  2,5 В LED 

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками  D886.11.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT; 
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм. 

Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.  2,5 В LED 

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini3000  D860.11.022  * 

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете. 

Портативные инструменты HEINE mini3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета. 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[045]02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Офтальмоскоп HEINE mini3000® 

Карманный офтальмоскоп с ксенонгалогеновым (XHL) освеще
нием 

Карманный инструмент 

5 различных апертур 

Пылезащищенный корпус 

Современный портативный офтальмоскоп с технологией, использующей ксенонгалогено
вые лампы XHL. 
Направленный яркий свет для обеспечения идеального освещения, отличное изображе
ние и точная цветопередача. Апертура «фиксационная звезда» с серым фильтром для 
снижения интенсивности освещения. Отличная оптика и оптимальная цветопередача при
минимальных размерах — идеально для быстрого осмотра и домашнего применения. 
Можно использовать с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном и синем цветах.

Оптика HEINE дает четкое изображение всей области исследования, минимизируя 
рефлексы.
Пять различных апертур. Полнофункциональный инструмент, включающий фиксацион
ную звезду. 
Серый фильтр для пациентов с чувствительностью к свету.
Диапазон линз: 18 линз от –20 до +20 диоптрий.

+  1  2  3  4  6  8  10  15  20 диоптрий 
—  1  2  3  4  6  8  10  15  20 диоптрий 

Простой рабочий процесс, поскольку проведение офтальмоскопии возможно без расши
рения зрачка.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Выключается автомати
чески при помещении инструмента в карман.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.
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Офтальмоскоп mini 3000  2,5 В XHL 

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками  D001.71.120 
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно) D001.71.200 
Без рукоятки  D001.71.105 

Запасная ксенонгалогеновая лампа XHL  X001.88.106 

Апертуры mini 3000 

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр 

* Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного 
зарядного блока mini NT см. на странице 128. 



[046]  02  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР mini3000 

Диагностические наборы HEINE mini3000® 

Состав набора: офтальмоскоп mini3000; 
жесткий кейс. 

Набор офтальмоскопа mini 3000  2,5 В XHL 

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками  D852.10.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B000.11.111); 
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс; 

Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O.  2,5 В XHL 

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками  D873.11.021 

Аналогично наборам выше, но с отоскопом mini 3000 
вместо отоскопа mini 3000 F.O.  D873.21.021 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT; 
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм; 

Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O.  2,5 В XHL 

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini3000  D859.11.022 * 

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете. 

Портативные инструменты HEINE mini3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета. 



[084]  04  ДЕРМАТОСКОПЫ 
ДЕРМАТОСКОП NC 1 

Дерматоскопические наборы HEINE® NC 1 

Дерматоскопический набор NC1  2,5 В LED 

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой 
Батареечная рукоятка mini 3000 (с батарейками) 
Кейс на молнии  D892.78.021 

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O. 
С перезаряжаемыми рукоятками  2,5 В LED 

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой 
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O. 
2 перезаряжаемые рукоятки mini3000 (с перезаряжаемыми 
аккумуляторами) 
Зарядный блок mini NT  D890.11.022 

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O. 
С батареечными рукоятками  2,5 В LED 

Головка дерматоскопа NC 1 без контактной платы 
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O. 
2 батареечные рукоятки mini 3000 (с батарейками) 
По 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм 
Кейс на молнии  D891.11.021 

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 



[135]09  ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

Диагностический центр HEINE® EN 200 

[01]  [01]  [01] 

NEW
Наборы EN 200  3,5 В 

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 400 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) [01] 

LED 

A095.12.208 

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 400 F.O., офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) 
1 запасная лампа для каждого инструмента 

XHL 

A095.12.204 

С настенным трансформатором EN200, 
отоскопом BETA 200 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) 

LED 

A095.12.209 

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 200 F.O., офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) 
1 запасная лампа для каждого инструмента 

XHL 

A095.12.205 

С настенным трансформатором EN 200, 
диагностическим отоскопом BETA 100, офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка) 
1 запасная лампа для каждого инструмента 

XHL 

A095.12.207 

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом K 180 F.O., офтальмоскопом K 180, 
1 набором многоразовых наконечников (4 шт.), 
50 одноразовых воронок Ø 4 мм, 
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм 
1 запасная лампа для каждого инструмента 

XHL 

A095.12.210 

С настенным трансформатором EN 200, 
диагностическим отоскопом K 100, офтальмоскопом K 180, 
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка), 
50 одноразовых воронок Ø 4 мм, 
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм 
1 запасная лампа для каждого инструмента 

XHL 

A095.12.211 

Настенное крепление HEINE 
Для крепления диагностического центра EN 200 на стене

Настенная плита  

Настенное крепление из матового акрилового стекла, 50 x 75 x 0,8 см, 
3,8 кг, с предварительно просверленными отверстиями, включает кре
пежные материалы для комбинирования устройств — EN 200/EN 200 BP/ 
диспенсера ушных воронок  X095.12.005 
Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирова
ния устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок  X095.12.006 

И
ст

оч
ни

ки
 п

ит
ан

ия

и 
св

ет
а 

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе. 



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


